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a Lista de verificacion

9 Estructura

N. Nombre

1 Antena

2 Indicador

3 Botén de encendido
4 Terminal de cableado

O Instalacion

3.1 Cableado

o El interruptor de pared puede conectarse a una fuente de
alimentacion de 110-240 V CA.

® Segun las dimensiones del interruptor de pared, puede instalarlo en
una caja de conexiones profunda, dentro de un gabinete eléctrico o
en un tablero de distribucion.

3.2 Adicion del interruptor de pared al concentrador
® Asegurese de que la version de la aplicacion sea 1.99.200 o superior
y que el concentrador sea V1.001.0000003.0.R.220819 o superior.
® Asegurese de que haya agregado el concentrador a la aplicacion
DMSS o Dolynk Care.
3.3 Instalacion del interruptor de pared

Escanee el codigo QR en el paquete para recibir el manual de usuario y
obtener més informacion sobre el dispositivo y sus procedimientos de
instalacion.
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c Lista di controllo

© Sstruttura

Nome

Antenna

Indicatore

Pulsante di alimentazione
Terminale di cablaggio

e Installazione

3.1 Cablaggio

P

® L'interruttore a parete puo essere collegato a un impianto di
alimentazione da 110-240V CA.

® A seconda delle dimensioni, I'interruttore a parete puo essere
installato nella scatola di giunzione profonda, all'interno della
custodia dell'impianto elettrico o nella scheda di distribuzione.

3.2 Aggiunta dell’interruttore a parete alla centralina
® Assicurarsi che la versione dell'app sia 1.99.200 o successive e che

quella della centralina sia pari alla V1.001.0000003.0.R.220819 o
superiore.

® Assicurarsi di aver aggiunto la centralina all'app DMSS o Dolynk Care.
3.3 Installazione dell'interruttore a parete

Scansionare il codice QR sulla confezione per ricevere il manuale
utente contenente altre informazioni sul dispositivo e le sue procedure
diinstallazione.
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0 Kontrol Listesi

e Yapi

No. isim

1 Anten

2 Gosterge

3 Glig tusu

4 Kablolama terminali

© Kurulum

3.1 Kablolama

® WallSwitch, 110-240 VAC gli kaynagina baglanabilir.
® WallSwitch'i boyutlarina gére derin baglanti kutusuna, elektrikli cihaz
muhafazasinin igine veya dagitim panosuna monte edebilirsiniz.

3.2 WallSwitch'i Hub'a Ekleme

e Uygulama stirimtiniin 1.99.200 veya (izeri oldugundan ve hub'in
V1.001.0000003.0.R.220819 veya lizeri oldugundan emin olun.
© Hub't DMSS veya Dolynk Care'e eklediginizden emin olun.

3.3 WallSwitch'i Kurma

Cihaz ve kurulum prosediirleri hakkinda daha fazla bilgi icin kullanim
kilavuzunu almak Gizere ambalajin tizerindeki QR kodunu tarayin.
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© Lista elementéw

@ Sstruktura

Nr Nazwa

1 Antena

2 Wskaznik

3 Przycisk zasilania

4 Zaciski przewodow

© Instalacja

3.1 Okablowanie

® Przekaznik 230V moze by¢ podtaczony do zasilania 110-240 VAC.

® Ze wzgledu na wymiary przekaznik 230V mozna zainstalowac w
glebokiej puszce przytaczeniowej, wewnatrz obudowy urzadzenia
elektrycznego lub w rozdzielnicy.

3.2 D i znika 230V do

® Upewnij sig, ze wersja aplikacji to 1.99.200 lub nowsza, a centralki to
V1.001.0000003.0.R.220819 lub nowsza.
® Upewnij sie, ze dodates$ centralke do DMSS lub DolLynk Care.

3.3 Instalacja przekaznika 230V

Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby otrzymac instrukcje obstugi, w
ktorej znajdziesz wiecej informacji o urzadzeniu i procedurach jego
instalacji.
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0 Kontrolni popis

© Sstruktura

Br. Naziv

1 Antena

2 Indikator

3 Gumb za paljenje i gasenje
4 Zi¢ni terminal

© Ugradnja
3.1 Ozi¢enje
© Zidni prekida¢ mozete spojiti na napajanje od 110 - 240 VAC.
© Na temelju njegovih dimenzija, zidni prekida¢ mozete ugraditi u
duboku razvodnu kutiju, unutar kucista elektricnih uredaja ili u
razvodni ormar.
3.2 Dodavanje zidnog prekida¢a hub-u
® Provjerite je li verzija aplikacije 1.99.200 ili novija te je li hub

V1.001.0000003.0.R.220819 ili noviji.
® Provijerite jeste li dodali hub u aplikacije DMSS ili Dolynk Care.

3.3 Instaliranje zidnog prekida¢a

Skenirajte QR kod na pakiranju kako biste primili korisnicki priru¢nik za
vise informacija o uredaju i postupcima postavljanja.
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0 Obsah baleni
© Sstruktura

Nézev

Anténa

Indikétor
Tlagitko napajeni
Svorka kabelaze

© Montaz

3.1 Zapojeni

AW -~

eNasténny spinac Ize pfipojit k napajeni 110-240 V AC.

eNasténny spinac muzete podle rozmérd namontovat do hluboké
propojovaci skfiriky, dovnitf krytu elektrického spotfebice nebo do
rozvadéce.

3.2 Piidani nasténného spinace do hubu
eZkontrolujte, zda mate verzi aplikace 1.99.200 nebo noveéjsi
verze V1.001.0000003.0.R.220819 nebo novéjsi.
eZkontrolujte, Ze jste hub pfidali do aplikace DMSS nebo Dolynk Care.

3.3 Montéz nasténného spinace

Naskenova
obsahuj

im kodu QR na obalu ziskate uzivatelskou pfirucku
ice informaci o zafizeni a o postupu instalace.




