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Kleines SmartRack 12-HE-Server-Rackgehause
mit flachem Profil zur vertikalen Wandmontage

MODELL-NR: SRWF12U38

Das Gehause zur Wandmontage sichert und organisiert 12-HE 19-Zoll-Rackgerate in
Netzwerkkabelschranken und anderen Bereichen mit begrenzter Bodenflache. Fir Gerate mit einer Tiefe
bis zu 35 Zoll, aber steht nur 40,6 cm von der Wand ab.

Beschreibung

Das tiefenverstellbare SRWF12U38 SmartRack® 12-HE-Rackgehause mit flachem Profil und Servertiefe
zur vertikalen Wandmontage ist fiir die Unterbringung von 19-Zoll-Rackgeraten nach EIA-Standard fiir
Netzwerkkabelschranke, Einzelhandelsgeschéfte, Klassenzimmer, Back-Offices, 2-Saulen-Racks und
andere Bereiche mit begrenzter Bodenflache vorgesehen, in denen die Gerate sicher, Gbersichtlich und
nicht stérend platziert werden mussen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften
schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragféahigkeit von 181,4 kg.

Da der flache Schrank vertikal montiert wird, ragt er nur 15 Zoll von der Wand hervor und nimmt
gleichzeitig Gerate bis zu 35 Zoll Tiefe auf, einschlieBlich 1-HE-Server, USV-Systeme, Akkupacks und
Switches. Zusatzlich zu 8-HE-Rackplatz im primaren Montagebereich umfasst er auch einen 4-HE-
Montageplatz an der Oberseite des Gehauses fur Patch Panels.

Die obere Abdeckung und die Frontblende sind abnehmbar, um den schnellen Zugang zu Geraten zu
ermdoglichen. Die Abdeckung lasst sich mit den im Lieferumfang enthaltenen Schliisseln sicher
verschlieBen, um Beschadigung, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Der beliftete Schrank
ermoglicht einen freien Luftstrom und halt die Gerate kiihl. Praktische Offnungen oben, unten und an der
Seite ermdglichen eine einfache Kabelflhrung.

Das modulare Design des SRWF12U38 ermdglicht lhnen, den Schrank innerhalb von Minuten fur die
Wandmontage mit vom Benutzer bereitgestellten Montageteilen zu zerlegen. Montagelécher im Abstand
von 40 cm fiir Standard-Wandstiftschrauben Die Installation der Gerate ist mit Gewindebohrungen, die
eine 12-24-Montage in 2-Saulen-Racks unterstitzen, einfach.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsplatz
« Empfohlen fir Bereiche mit begrenzter Bodenflache, in denen die Geréte sicher, tbersichtlich und nicht
storend platziert werden missen

+ Fur 19-Zoll-Rackgerate nach EIA-Standard mit 8-HE-Platz
+ Enthalt auch 4-HE-Montageplatz an der Oberseite des Gehauses fur Patch Panels
» Steht nur 40,6 cm von der Wand ab und nimmt Gerate bis zu einer Tiefe von 35 Zoll auf

+ Maximale Tragféhigkeit von 181,4 kg
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Highlights
+ Maximale Tragfahigkeit von
181,4 kg

AbschlieRbarer belifteter
Stahlschrank zur Kiihlung der
Gerate

 Sichert 8-HE 19-Zoll-Rackgerate
mit einer Tiefe bis zu 35 Zoll

» Enthalt zusatzlichen 4-HE-Platz
fur Patch Panels

* Modulares Design fir eine
einfache Demontage und
Montage

Paket Beinhaltet

+ SRWF12U38 SmartRack® 12-
HE-Rackgeh&use mit flachem
Profil und Servertiefe zur
vertikalen Wandmontage

* (2) Schlussel
* Benutzerhandbuch
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Sichert wichtige Gerate

+ Die obere Abdeckung lasst sich sicher verriegeln, um Beschadigung, Manipulation oder Diebstahl zu

verhindern

« Beliifteter Schrank halt die Gerate kihl

» Praktische Anschliisse mit abnehmbaren Abdeckungen ermdglichen die Kabelfiihrung durch die Ober-
und Unterseite sowie die Seitenwande

Einfache Installation von Geh&ausen und Geréaten
» Modulares Design fur eine einfache Demontage und Montage

+ Wandmontagelocher im Abstand von 40 cm fiir die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben

* Montageldcher mit Gewinde unterstiitzen die 12-24-Montage in 2-S&aulen-Racks

» Markierte Rack-Platze fir eine einfache Referenz

Erfillt die Branchenstandards fur Zahlungskarten

+ Bietet die fur die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche

physische Gerate- und Mediensicherung.

Spezifikationen
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UBERBLICK

UPC-Code

037332195852

Geratekompatibilitat

Netzwerk-Switch; Patchpanel; Server

Serverschrank-Typ

Small Enclosure

PHYSIKALISCH

Farbe Schwarz
Hohe des Racks 12-HE
Serverschranktiefe Norm
Maximale Gerétetiefe (cm) 88.90
Maximale Gerétetiefe (Zoll) 35
Maximale Gerétetiefe (mm) 889

VersandmalRle (HBT / Zoll)

18.89 x 22.44 x 42.91

Versandmalle (HBT / cm)

47.98 x 57.00 x 108.99

Versandgewicht (Ibs.)

83.00

Versandgewicht (kg)

37.65

Abmessungen der Einheit (HBT /
Zoll)

38.000 x 19.685 x 16.156

Abmessungen der Einheit (HBT /
cm)

96,52 x 50,01 x 41,05

Gewicht der Einheit (Ibs.)

66.8

2/3



TRIPP-LITE

by FiT-N

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Gewicht der Einheit (kg) 30.30
Gewichtskapazitat — stationar (kg) 181
Gewichtskapazitat — stationar (Ibs.) 400
Anzahl der vertikalen 2
Montageschienen

Montage erforderlich Ja
FEATURES & SPECIFICATIONS
Integriertes Kabelmanagement Nein
Extrabreit Nein
Vorinstallierte Rollen Nein

KONFORMANZ MIT STANDARDS

Product Compliance

RoHS; EIA/ECA-310-E

GARANTIE und SUPPORT

Produktgarantiezeitraum (weltweit)

5 Jahre eingeschréankte Garantie
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